Parní žehlička Matica 1140

Návod k použití

Popis přístroje 

1. Tělo bojleru

2. Prosvětlený vypínač k zapnutí a vypnutí bojleru

3. odkládací plocha

4. Protiskluzné gumové podložky pro žehličku 

5. Uzávěr bojleru

6. Hadice spojující žehličku a bojler

7. Přívodní kabel

8. Indikátor zapnutí

9. Indikátor vody

10. Regulátor množství páry

11. Knoflík pro navíjení kabele

Žehlička 

12. Žehlička

13. Žehlicí plocha žehličky

14. Tlačítko přísunu páry

15. Tlačítko stálého přísunu páry

16. Indikátor teploty

17. Ukazatel regulátoru teploty

18. Otočný regulátor teploty (obr. C)

19. Kontrolka termostatu
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Žehlení s využitím páry
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Žehlení při vysoké teplotě – bavlna – len
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Žehlení při střední teplotě – hedvábí – vlna
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Žehlení při nízké teplotě – nylon – viskóza – umělá vlákna
Bezpečnostní upozornění

· Před prvním uvedením do provozu se ujistěte, že napětí souhlasí s údaji na štítku přístroje. Přístroj zapojte pouze do elektrické zásuvky s minimálním jištěním 10A a účinným uzemněním.

· Výměnu přívodního kabelu či zástrčky smí provádět pouze autorizovaný servis.

· Elektrická bezpečnost tohoto přístroje je zajištěna jen při správném používání a správné elektroinstalaci, která odpovídá bezpečnostním předpisům.

· Výrobce ani prodejce není zodpovědný za škody způsobené chybějícím nebo nedostatečným uzemněním.

· Po vybalení zkontrolujte kompletnost přístroje. V případě pochybností přístroj neuvádějte do provozu a obraťte se na prodejce (společnost Tena, a. s.)

· Vyhněte se používání síťových adaptérů, vícečetných elektrických zásuvek či prodlužovacích kabelů. Je-li to k používání tohoto přístroje nutné, musejí odpovídat příslušným bezpečnostním předpisům a být vhodné pro provoz podle údajů na štítku přístroje.

· Součásti obalu (sáčky, polystyrenové výplně apod.) uložte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí úrazu.

· Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti. Pro jiné typy používání je nevhodný, může být nebezpečné používat jej k jiným účelům.

· Výrobce ani prodejce není odpovědný za škody vzniklé nevhodným používáním přístroje, ani neodbornými opravami.

· Nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama ani nohama.

· Přístroj nepoužívejte v koupelně ani podobných místnostech, ani jej nevystavujte povětrnostním vlivům (slunečnímu záření, dešti apod.).

· Zástrčku nikdy nevytahujte z elektrické zásuvky tahem za kabel.

· Objeví-li se poškození nebo porucha, přístroj dále nepoužívejte. Obraťte se na autorizovaný servis (Tena, a. s.). Neodborně provedené opravy mohou ovlivnit bezpečnost a funkce přístroje!

· Před likvidací přístroje či jeho odevzdáním na příslušná sběrná místa odpadu je nutné vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky a odstřihnout přívodní kabel.

· Výměnu poškozeného přívodního kabelu nesmí provádět uživatel, neboť jsou nutné speciální nástroje. Obraťte se na autorizovaný servis (Tena, a. s.).

· Zahřátou žehličku nepokládejte na přívodní kabel – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

· Tento návod si pečlivě uschovejte pro pozdější použití, předávejte jej vždy s přístrojem.

· Přístroj odpovídá příslušným normám týkajícím se rušení.

· Vodou naplněný přístroj nesmí být skladován v prostorách s teplotou pod 0 °C – nebezpečí zamrznutí.

· Pokud se aktivuje tepelná pojistka, přístroj se automaticky vypne. Pokud se ani po úplném vychladnutí přístroje (nejméně 20 – 30 min.) nepodaří podle pokynů uvedených v návodu žehličku znovu zprovoznit, obraťte se na autorizovaný servis (Tena, a. s.).

· Proud páry nikdy nesměřujte na lidi ani zvířata, hrozí nebezpečí opaření.

· Vyhněte se žehlení příliš mokrých textilií, hrozí nebezpečí opaření.

· Přístroj nikdy nepřeplňujte vodou, ani do ní nepřidávejte žádné odstraňovače skvrn ani podobné přípravky.

· Není-li přístroj v provozu, je nutné vypnout hlavní vypínač a vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky. Nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li zapnutý. Nenechávejte přístroj zapnutý, není-li v provozu. Nenechte s přístrojem manipulovat děti ani duševně nemocné osoby.

· Během provozu nesmí být jednotka přesouvána a musí ležet na rovné ploše odolné vůči teplu.

· Pokud přístroj už nechcete používat, je nutné znemožnit jeho další použití. Po vytažení zástrčky přívodního kabelu z elektrické zásuvky odstřihněte přívodní kabel. Přístroj odevzdejte k likvidaci na místa k tomu určená (sběrné dvory).

Použití

Nastavení teploty žehlení

Regulátor teploty (17) žehličky otočte tak, aby vhodný teplotní symbol podle látky, kterou chcete žehlit, směřoval přesně proti ukazateli (16).

Žehlení s využitím páry

Naplnění bojleru

Vždy se ujistěte, že zástrčka přívodního kabelu není zapojena v elektrické zásuvce.

Před každým použitím postavte přístroj na stabilní vodorovnou plochu. Stlačte uzávěr (5) směrem dolů – PUSH a jeho otáčením  proti směru chodu hodinových ručiček jej odšroubujte a do otvoru bojleru pomalu nalijte odměřené množství vody – použijte přiloženou nálevku. Uzávěr znovu zašroubujte otáčením ve směru chodu hodinových ručiček.

POZOR! V žádném případě nenalévejte více než 0,8 litru vody, toto množství odpovídá maximálnímu užitnému objemu bojleru.

Bojler plňte výhradně vodou z vodovodu či destilovanou, nikdy do vody nepřidávejte žádné čisticí prostředky, vonné látky, chemické přísady ani odstraňovače vodního kamene.

Uvedení do provozu

Žehličku položte na základnu (3) na těle bojleru.

Regulátor teploty (17) žehličky nastavte do polohy „žehlení s využitím páry“ (viz popis obr. 3).

Přívodní kabel (7) zcela roztáhněte a zástrčku zapojte do elektrické zásuvky.

Indikátor žehličky (18) se rozsvítí a po několika minutách, při dosažení zvolené teploty se vypne.

Stiskněte vypínač (ON/OFF) k zapnutí a vypnutí bojleru (2), resp. nastavte jej do polohy „on“: Jakmile se indikátor (8) rozsvítí, je žehlička připravena k použití..

Během provozu se indikátor bojleru (8) automaticky rozsvěcí a zhasíná, to znamená neustálou kontrolu tlaku v bojleru.

Pozor! Během provozu přístroje nikdy neotvírejte uzávěr bojleru (5), před otevřením přístroj vždy nechte vychladnout.

Žehlení

Pro přísun páry stiskněte tlačítko na žehličce (14) – při uvolnění stisku se přeruší proud páry.

Během provozu se automaticky rozsvěcuje a zhasíná indikátor žehličky (18) a kontrolka (8), to znamená konstantní udržování teploty žehlicí plochy.

Při přestávkách v žehlení odkládejte žehličku na základnu (3) na těle bojleru.

Prostřednictvím regulátoru páry (10) se dá nastavit množství páry použité při žehlení: pro větší množství páry otočte regulátorem na symbol (+), pro menší množství na symbol (-).

Budete-li žehličku držet svisle (tj. tak, aby žehlicí plocha směřovala kolmo k podlaze), můžete napařením v odstupu asi 10 – 20 cm dodat novou svěžest pověšeným textiliím, např. pánskému obleku na ramínku či závěsům.

Před žehlením choulostivých materiálů nejprve udělejte malý test na nějakém skrytém místě, např. v lemu.

Nejprve byste měli žehlit textilie, které se žehlí při nižší teplotě, a potom přejít k těm, k jejichž vyžehlení potřebujete vyšší teploty.

Pokud potřebujete stálý proud páry, stiskněte tlačítko na rukojeti žehličky (15) a současně je posuňte směrem k rukojeti. Pro přerušení posuňte tlačítko směrem ven.

Pozor! Při prvním vypouštění páry může z žehlicí plochy žehličky (10) ukápnout trochu vody – to je zcela normální, svědčí to o kondenzování vody v hadici propojující bojler a žehličku. Při dalším vypouštění páry se to již neobjevuje, proto byste první proud páry neměli směřovat na žehlený kus oděvu.
Během žehlení nikdy nenechávejte žehličku bez dozoru, pokud je zástrčka přívodního kabelu zapojena do elektrické zásuvky.

Chybějící voda během provozu

Jakmile voda v bojleru dosáhla minimální hladiny, rozsvítí se kontrolka množství vody (8)

Pokud se  množství vody v bojleru sníží , bude proud páry méně intenzivní, až voda dojde, ustane docela.

Při doplňování další vody do bojleru postupujte opatrně, s ohledem na následující upozornění:

· Stiskněte vypínač bojleru (2), resp. přepněte do polohy „off“, integrovaný indikátor zhasne.

· Stiskněte vypínač žehličky (11), až se bojler zcela vyprázdní a přestane vycházet pára.

· Vytáhněte zástrčku přívodního kabelu z elektrické zásuvky.

· Nechte přístroj trochu vychladnout, pak uzávěrem bojleru (5) pomalu otáčejte proti směru chodu hodinových ručiček, přitom dejte pozor na případný únik zbytkové páry. 

· Bojler naplňte – přitom postupujte podle pokynů v odstavci „Naplnění bojleru“.

· Přístroj znovu uveďte do provozu podle pokynu v odstavci „Uvedení do provozu“

Pozor! Před plněním bojleru vodou vždy vytáhněte zástrčku přívodního kabelu z elektrické zásuvky.

Po žehlení

Stiskněte vypínač bojleru (2), resp. přepněte jej do polohy „off“.

Páru obsaženou v bojleru zcela vypusťte – k tomu stiskněte tlačítko na žehličce (14).

Vytáhněte zástrčku přívodního kabelu z elektrické zásuvky.

Žehličku postavte na plochu žehlicí stanice (3). Před uložením musí přístroj zcela vychladnout a bojler musí být zcela prázdný – na vhodném místě (nad umyvadlem, dřezem) proto otočte otevřený bojler dnem vzhůru a vyprázdněte jej.

Pozor! Nikdy neotvírejte uzávěr bojleru (5) bez vypuštění páry v něm obsažené.

Čištění

Odstraňování vodního kamene z bojleru je velmi snadné. Výrobce doporučuje jednou za 3 – 4 týdny vypláchnout bojler – bojler naplňte vodou, zahřejte na provozní teplotu, nechte trochu vychladnout, protřepejte, opatrně otevřete uzávěr a vodu vylijte. S vodou odejdou i případné usazeniny. Potom bojler znovu uzavřete.

Při nedodržování postupů údržby zaniká záruka.

Před každým čištěním vytáhněte zástrčku přívodního kabelu z elektrické zásuvky a počkejte, až přístroj zcela vychladne.

K čištění hliníkové žehlicí plochy žehličky používejte běžně dostupnou navlhčenou houbičku nebo na obtížnější nečistoty drátěnku na nádobí (ne kovovou!). Doporučujeme MAGIC ERASER (výrobce JML) – „zázračné houbičky“, které dokonale vyčistí jakoukoliv nečistotu.

Všechny ostatní části žehličky a těla bojleru čistěte vlhkou textilií.

Přístroj ani jeho části nikdy neponořujte do vody ani jiných tekutin, nikdy k čištění nepoužívejte páru, chemikálie, ani abrasivní prostředky.

Tabulka závad

Než se obrátíte na autorizovaný technický servis (Tena, a. s.), zohledněte v případě poruchy následující tipy:

	Porucha
	Opatření

	Přístroj nefunguje
	Přezkoušejte, jestli je zástrčka přívodního kabelu dobře zapojena do elektrické zásuvky. Přezkoušejte, zda není problém v dodávce elektrické energie.

	Vypínač – přepínač on/off nefunguje.
	Přepínejte opatrně.

	Žehlička nefunguje
	Ujistěte se, že je regulátor teploty správně nastaven.

	Přístroj připojený ke zdroji elektrické energie přestal fungovat.
	Obraťte se na servis.

	U přístroje připojeného ke zdroji elektrické energie vypínač v poloze „on“přestane svítit.
	Obraťte se na servis.

	Přístroj přestal během provozu vyvíjet páru.
	S ohledem na pokyny v tomto návodu týkající se otvírání bojleru a doplňování vody zkontrolujte, zda nedošla voda v bojleru. V případě, že v bojleru ještě je dostatečné množství vody a pára přesto nevychází, obraťte se na servis.


Technické údaje a vlastnosti

Název



Matica 1140

Typ



105004

Napětí



230 V ~ 50 Hz

Příkon – celkem


2000W

Příkon – žehlička


800 W

Příkon – bojler


1200W

Max. objem bojleru

1,00 l

Max. užitný objem bojleru
0,8 l

Materiál bojleru


nerez

Maximální tlak


3,5 bar

Přibližná doba ohřívání

10 min.

Regulace množství páry

ano

Ukazatel připravenosti páry        ano

Ukazatel chybějící vody              ano

Bezpečnostní uzávěr bojleru
ano

Ochrana proti přehřátí

ano






termostat a tepelná pojistka

Žehlička



s profesionálním designem

Schvalovací značka

CE

Vyrobeno 



v Číně, patent Termozeta S. p. A.

Společnost Termozeta S. p. A. si vyhrazuje právo, z důvodu optimalizace výkonu provést kdykoli technické a/nebo estetické změny na výrobku. Termozeta je mezinárodně registrovaná ochranná známka. Copyright © 1995. Všechna práva vyhrazena.
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